








8Wichtig: Der Bohrer ist entsprechend der Grö-
ße der Dübel zu wählen. Die Schrauben sollten 

aus Edelstahl A2 oder A4 bestehen und einen Senk-
kopfdurchmesser von min. ����� und max. ����� 
aufweisen. Bitte die entsprechende Kopfhöhe prüfen, 
so dass die Schrauben das Aufsetzen des Abdeck-
bleches 8406-2ms zum Schluss der Duschenmontage 
nicht behindern.

Important: Select a drill bit that corre-
sponds to the size of the dowels. The 

screws should be made of stainless steel 304 or 
316 and provide a countersink diameter of at least  
10 mm and 12 mm at most. Please check the height 
of the screw heads to make sure that the screws do 
not interfere with the 8406-2MS cover plates, which 
will be fitted during the final steps of the shower in-
stallation.



Zur Fixierung der Abdeckbleche 
8406-2ms liegen den Beschlä-

gen doppelseitige Klebepunkte,
Best.-Nr. 501592, bei.

The fittings are provided with 
double-sided adhesive dots for 

fixing the 8406-2MS cover plates (art. 
no. 501592).
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double-s ided 
adhesive dots



Je nach verwendetem Dichtprofil ist darauf 
zu achten, dass unterschiedliche Glasbearbei-

tungen zum Einsatz kommen.
Achtung: alle Maße beziehen sich auf 8-mm-Glas

The glassprocessing differs with each kind of 
sealing profile. Caution: All measurements are 

valid for 8 mm glass thickness

8861KU-8 ohne DP
without SP


